Czujniki do stref zagrozonych
wybuchem z atestem ATEX
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czujniki indukcyjne:
- obudowa metalowa
- obudowa z tworzywa antystatycznego
- prostokatne
- szczelinowe
czujniki pojemnosciowe:
- obudowa metalowa
- obudowa z tworzywa antystatycznego
przetworniki potozenia:
- obudowa metalowa
- sygnat wyj. 4...20 mA
wykonania:
- dla stref 0;20 - Ex ia IIC T6
- dla stref 2;22 - Ex nAIIC T6 X
sygnat wyjsciowy: NAMUR, tranzystor
(PNP, NPN, NO, NC, NO-NC)
- pomiar 4...20mA
podtaczenie elektryczne:
- kabel laminowany
- ztgcze konektorowe

Czujniki indukcyjne
cylindryczne, szczelinowe
i prostokatne

zastosowanie: sygnalizacja potozenia elementow
metalowych

zalety: niski koszt, odpornosé na kurz, smary,
wode, elementy nie-metalowe N

stopien ochrony obudowy: IP65...IP68
wykonane jako: kablowe, ze ztgczem, z dtawikiem
kablowym A

wykonanie: metalowe, z tworzywa

rozmiar: 4, M5...M45, 80

strefa dziatania: do 55 mm

max czestotliwosé: 5 kHz

sygnat wyjsciowy: NAMUR, tranzystorowy,
obcigzenie w petli

napiecie zasilania: 5...240 Vac/Vdc zalezne

od wersiji

opcje: wykonanie wysokotemperaturowe do125°C,
rozszerzona kompensacja

temperatury od -40°C, precyzyjne —

histereza <1 ym, kwasoodporne

Czujniki pojemnosciowe
cylindryczne i prostokatne

zastosowanie: sygnalizacja potozenia
elementéw z tworzyw sztucznych, drewna,
szkia itp

zalety: niski koszt, detekcja elementow
nie-metalowych, nastawny punkt przetgczania
stopien ochrony obudowy: IP65
wykonane jako: kablowe, ze ztgczem, z
dtawikiem kablowym

wykonanie: metalowe, z tworzywa
rozmiar: M18, M30, 34, 35

strefa dziatania: do 20 mm

max czestotliwosé: 100 kHz

sygnat wyjsciowy: Namur, tranzystorowy,
obcigzenie w petli

napiecie zasilania: 7...240 Vac/Vdc
zalezne od wersji

Czujniki magnetyczne
cylindryczne i prostokatne

zastosowanie: sygnalizacja potozenia
elementow:

- magnetycznych, np. potozen granicznych
ttoka sitownika

- ferromagnetycznych

zalety: niski koszt, dziatanie mechaniczne,
odpornos¢ na kurz, smary, wode, elementy
nie-metalowe

stopien ochrony obudowy: IP67 (czoto IP68)
wykonane jako: kablowe, ze ztgczem
max czestotliwosé:

- kontaktronowe 0.5 kHz

- z wyj. tranzystorowym 10 kHz

magnesy: rozne rodzaje

Czujniki specjalne
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przetworniki potozenia:

- wyjscie analogowe 4...20 mA lub 0...10V
przetworniki (sygnalizatory) predkosci
obrotowej:

kot zebatych

- watéw napedowych
przetworniki przys$pieszenia:

odchylenia od poziomu (lub pionu)

- wibracji i drgan w 2 lub 3 osiach
system identyfikacji obiektow:

detekcja do 256 kodéw
do liczenia, np. palet

Akcesoria

zlacza wielo-pinowe:

- M8x1 i M12x1

- katowe

- proste

- z diodami LED

- IP68

kable:

-2, 3,4, 5 przewodowe + ekran

- rézne dtugosci

-zPVC, PUR

- do stref Ex

- z poszerzonym zakresem temperatury
(-40...120°C)

przekazniki sterujace:

- w standardzie NAMUR

- 112 kanatowe

- na szyne DIN

- Z opOznieniem czasowym

bariery Ex: (patrz dziat kondycjonowanie

sygnatow)

automatyka




