WIRNIKOWY SYGNALIZATOR POZIOMU MATERIALOW SYPKICH
KA, PS, FS

~ Wytaczenie silnika przy zatrzymaniu sygnalizatora
+ Znaczace przedtuzenie zywotnosci silnika
+ Redukcja kosztéw konserwacji i remontow

~ Tani, uniwersalny sygnalizator poziomu materiatéw sypkich
v Uszczelnione tozyska o diugiej Zzywotnosci

~ Dostepne modele dla stref zagrozonych wybuchem

~ Dostepne modele bezpieczne w razie uszkodzenia

v Zakres temperatur medium do: +150°C standard oraz do +400°C
wykonania wysokotemperaturowe

~ Odporna obudowa odlewana z aluminium

1. Informacje ogolne i zasada dziatania.

Rodzina wirnikowych sygnalizatorow poziomu firmy MONITOR z USA charakteryzuje si¢ prosta, tanig i odporna konstruk-
cja przeznaczona do sygnalizacji poziomu suchych materialdw sypkich. Te proste w montazu urzadzenia stuza do zabezpie-
czania zbiornikdéw przed przepelieniem, sygnalizacja zator6w w liniach przesylowych, przenosnikach i liniach
pneumatycznych i szereg innych funkcji kontroli poziomu.

W odréznieniu od podobnych wyrobow innych producentow wirnikowe sygnalizatory MONITOR’a sg wyposazone w funkcje
automatycznego odlaczania zasilania silnika sygnalizatora kiedy $miglo sygnalizatora zostaje zatrzymane przez material, co
jednoczesnie wydluza zywotnos¢ silnika i minimalizuje koszty konserwacji.

Zasada dziatania sygnalizatora jest catkiem prosta. Sygnalizator jest montowany na zbiorniku tak aby jego $miglo znalazto si¢
wewnatrz zbiornika, tak aby sygnalizowa¢ zadany poziom materialu. Maly silnik elektryczny wbudowany w urzadzenie nape-
dza $migto sygnalizatora, ktore obraca si¢ jesli nie zostanie zablokowany przez materiat. W momencie zablokowania $migta
przez materiat silnik zaczyna obracaé si¢ wewnatrz obudowy napinajac sprezyng powrotng i pod koniec tego cyklu przetacza-
jac dwa przetaczniki. Pierwszy z nich jest mikroprzelacznikiem elektrycznym wykorzystywanym do sygnalizacji zadzialania
urzadzenia, natomiast drugi przetacznik odcina zasilanie silnika co przediuza jego zywotnos¢.

Gdy materiat opadnie i zwolni $miglo sygnalizatora sprezyna powrotna przesunie silnik w potozenie pracy zwalniajac jedno-
czesnie oba przelaczniki i sygnalizator zaczyna normalny cykl pracy.

2. Zastosowania

Wirnikowy sygnalizator poziomu stuzy do sygnalizacji Typowe materiaty ( nie jedyne):
poziomu materiatow sypkich, pylow, granulatow,  « Wegiel/miat + Wapno + Zaprawy murarskie
materiatow grudkowanych itp. + Pasze * Gips » Cukier
Mozliwa jest sygnalizacja poziomu wysokiego ¢ Wapn ¢ Ziarno * Mleko w proszku
materialéw o gestosci wickszej niz 0,16 kg/dm® i Trociny + Cement * Tworzywa sztuczne
poziomu niskiego i Sredniego materialow o gestosci o proszek PVC + Soda * Proszki metali
wiekszej niz 0,08 kg/dm’. S0l * Piasck * Kwarc

+ Glina * Maka + Kamien wapienny
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. Podstawowe cechy

Automatyczne wylaczenie silnika chroni go przed przepaleniem i wydtuza zywotnos¢;

Odporna i o wysokim stopniu ochrony IP 56 obudowa aluminiowa;

Mozliwo$¢ wymiany i duzy wybér $migiel sygnalizatora umozliwiaja rozwigzanie kazdego problemu sygnalizacji;
Whbudowana zwloka zadziatania chroni dalsze urzadzenia przed falszywym alarmem;

Mozliwo$¢ zmiany czulosci w trakcie instalacji na obiekcie;

Wbudowane sprzegto poslizgowe chroni silnik i przektadni¢ przed przeciazeniem;

* ¢ & 6 o o o

Wysoka dopuszczalna temperatura medium: do 150°C dla wersji standard i do 400°C dla wersji wysokotemperaturowe;.

NN

. Dostepne modele
+ KA/KAX model standardowy do zastosowan og6lnych KAX wersja dla stref zagrozonych wybuchem;

¢ FS/FS X model rozszerzony z wykrywaniem niesprawnosci czesci elektrycznej sygnalizatora jak zwarcie lub przerwa w
obwodzie silnika lub przepalenie bezpiecznika lub zanik zasilania. Powinien by¢ stosowany w bardziej odpowiedzialnych
aplikacjach.

¢ PS/PSX model rozszerzony zapewnia peing informacje o stanie sygnalizatora poprzez generowanie impulséw
stykowych o 2s zalaczenia i 2s wylaczenia co umozliwia, zwlaszcza we wspdtpracy z przekaznikiem ,,PULSAR RELAY”
wykrywanie wszelkich niesprawnosci

5. Dostepne konfiguracje

+ NAPIECIE ZASILANIA dostgpne modele o nastgpujacych napigciach zasilania:
230, 115, 48 i 24 VAC oraz 24VDC. Silnik DC charakteryzuje si¢ znaczaco krétszym e ——
czasem zycia dlatego zalecane sg silniki AC. P t 3! . . .

¢ WYISCIE sygnalizator jest dostgpny w wersjach z 1, 2 lub 3 stykami wyjsciowymi.
Przy czym jeden styk zawsze stuzy do wylaczania silnika, totez wersje 1 stykowa
mozna stosowa¢ tylko wtedy gdy urzadzenia wtorne podiaczone do sygnalizatora
pracuja na tym samym napigciu zasilania co silnik.

¢ CERTYFIKATY I ATESTY sygnalizatory MONITOR’a posiadaja szereg atestow
do pracy w strefach zagrozonych wybuchem min. UL., FM, CSA, SAA oraz ISSeP
(CENELEC Eex d IIB T5). Wszystkie modele posiadaja znak CE.

¢ WERSJA WYSOKOTEMPERATUROWA (zdjecie obok) model posiada
wszystkie cechy urzadzen standardowych a oprocz tego jest wyposazony w specjalnie
zaprojektowany kotnierz przylaczeniowy, przedtuzke (shaft extensions) z kré¢cem do
podiaczenia powietrza chlodzacego, tacznik, tuleje i ostone przedtuzki (pipe
extensions) co wszystko umozliwia prac¢ z materialami o temperaturze dochodzace;j
do +400°C. Wersja jest dostgpna w wykonaniu ze stali weglowej i kwasoodporne;.

6. Dane techniczne

Zasilanie: 115/230 VAC (£15%) 50/60 Hz Wyjscie:
48,24V AC; 12,24V DC 1 stykowa 1 SPDT 15A 250 V AC
Obudowa: odlew aluminiowy 2 stykowa 2 SPDT 15A 250 V AC
St. ochrony obudowy:  NEMA 4, IP66 3stykowa 2 SPDT 15A 250 V AC
Temperatura otoczenia: -50 .. +95°C, do +150°C wewnatrz 1 DPDT10A 250 V AC
zbiornika Materiaty:
Model HiTemp. +400°C wewnatrz zbiornika tacznik elastyczny: SS 304
Cisnienie dopuszczalne: 0,2 MPa (2 bar) Kotnierz: stal weglowa lub SS 304
Dtawik: KA/KAX — 3/4" NPT Smigfa: SS 304
FS/FSX PS/PSX —1” NPT pasowe elastyczne: facznik SS304, pas guma
Kréciec montazowy:  11/4” NPT ATESTY:  CENELEC Eexd IIB T5
kotnierz specjalny SAA, Classll, Div. 1&2
Czutosé: 0,08 kg/dm® CE
dla $migta tréjtopatkowego
Waga: ok. 4,0 kg
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7. Wymiary i spos Ob zamawiania

SPOSOB ZAMAWIANIA
1-8 -

SYGNALIZATOR DO MONTAZU BOCZNEGO

1 - HiTemp model stal weglowa
2 - HiTemp model SS 304 (pusty modele stand)
SMIGLO

/_STANDARD 1 -atest UL., 2 -atest FM, 3 - atest CSA
4 - atest CENELEC, 5 - atest SAA, pusty bez atestu

$175,3

0 - 1 styk wyjsciowy, 1 -2 styki wyjSciowe, 2 - 3 styki

171,5 98,6

0-115 VAC; 1-230 VAC; 3 -24 VDC
4-12 VDC; 8 -24 VAC; 9 - 48 VAC

3 -KA; 4 -KAX
6-PS; 7-PSX
8 -FS; 9-FSX
l J Model FS/FSX ma dostepny jeden styk mniej niz wynika ze specyfikacii

KOLNIERZ Akcesoria:
PELNY %/ 1-3335  tacznik elastyczny

1-0101 Kotnierz z potowkowym kréécem gwintowym, stal weglowa

1-0102 Kotnierz z petnym krdccem gwintowym, stal weglowa

Ny 1-0112 Kotnierz z potéwkowym kréccem gwintowym, stal SS 304
I 1-0113 Kotnierz z petnym kréécem gwintowym, stal SS 304

0 1-3316 Kotnierz aluminiowy
DReEDEUZKI ] 1-1175-1  przedtuzka rurowa 1/4" SCH-40, pokryta galwanicznie
+ 1-1175-2  przedtuzka rurowa 1/4" SCH-40, stal SS 304
3 17-1174-1  ostona przedtuzki rurowa 1 1/4" SCH-40, pokryta galwanicznie
PRZEDLUZKA N 17-1174-2 ostona przedtuzki rurowa 1 1/4" SCH-40, stal SS 304
a nalezy poda¢ dtugos$¢ przedtuzki i ostony max. 3,6 m. (w dwdch czg$ciach) lum 1,8 m. w
w jednej czesci.
SMIGLO E
N 1-1220 przekaznik ,PULSAR RELAY” dla modelu PS/PSX
[a]

SYGNALIZATOR DO MONTAZU GORNEGO

WYMIARY KOLNIERZY SCHEMAT POLACZEN
~12,0 26,3
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(BEZNAPIECIOWY) STYK WYJSCIOWY.
STYK WYJSCIOWY.
| N L
KOLNIERZ KOLNIERZ LISTWA ZACISKOWA KA/KAX 2-KONT
porowkowy, | $ 177.8x6x ¢ 8,7mm PELNY POLACZENIA FABRYCZNE.
6. Akcesoria
Monitor oferuje szereg $migiel do sygnalizatorow wirnikowych rdézniacych si¢ iloscia __—

i ksztaltem topatek co pozwala dobraé¢ optymalne $miglo w zaleznosci od rodzaju
materiatu, jego gestosci, wielkos$ci granulek itp. Sposdb wyboru i rodzaje $migiet znajduja
si¢ w wydawnictwie MONITORA ,,Sposob doboru $migiel”. Ponadto jako wyposazenie
dodatkowe jest dostepny tacznik elastyczny (,,FLEX COUPLING”) przedstawiony na
rysunku obok stosowany tam gdzie wystgpuja silne obcigzenia $migta, udary
spowodowane przez ruch materiatu i przy montazu gérnym z przedhuzka.

Lacznik powinien by¢ specyfikowany jako Spring-Flex 1-3335. o

Kotnierze montazowe (,,Mounting plates”) umozliwiaja montaz sygnalizatora z zewnatrz

zbiornika. Producent dostarcza trzy wykonania:

1. Z polowkowym kréécem gwintowym (,,Half Coupling”) stosowany do montazu
bocznego, dostgpne zardwno w wykonaniu ze stali weglowej (1-0101) lub
kwasoodpornej (1-0112) SS 304 dla medi 6w agresywnych lub spozywczych.

2. Z pelnym kréécem gwintowym (,,Full Coupling”) stosowany do montazu od gory
wtedy gdy korzysta si¢ z przedtuzki z ostong przedhuzki. Jedna potowa krdéca
gwintowego stuzy do wkrgcenia obudowy sygnalizatora a druga do wkrecenia rury
ostony przedtuzki. Wykonania ze stali kwasoodpornej (1-0113) i weglowej (1-0102).

LACZNIK ELASTYCZNY
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3. Kotnierz aluminiowy (1-3316) stosowany wtedy gdy plaszczyzna mocowania jest ptaska, odmiennie niz w przypadku
kohierzy typu (,,Mounting Plates”), ktdre sg na tyle elastyczne, ze umozliwiaja montaz na plaszczyznie zakrzywione;j.

Przedluzka (,,Shaft extension”) umozliwia sygnalizowanie Zzadanego poziomu przy montazu od gory zbiornika poprzez
przesunig¢cie $migla sygnalizatora w dot. Przedtuzki sa dostgpne do max. dtugosci 3,6 m.
Oslona przedluzki (,,Shaft guards”) jest zalecana do stosowania z przedtuzka wtedy gdy wystgpuja znaczace obcigzenia

$migla sygnalizatora zwlaszcza boczne co chroni elementy sygnalizatora przed uszkodzeniem. Ostona przedtuzki powinna by¢
tej samej dtugosci co przedtuzka i by¢ zawsze stosowana gdy dlugos¢ przedtuzki przekracza 0,5 m (18”).

Ponizej zaprezentowano niektére najbardziej popularne $§migla sygnalizatora.
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! PROMIEN OBROTU
Smigto standardowe (1-4146) Tréjtopatkowe (1-4141) o Jednotopatkowe (1-4145), wstawialne ~ Pasowe ,ExFlex” (1-4137) wykonane z
najbardziej popularne stosowane do zwiekszonych wymiarach ¢9”, przez otwdr 1 1/2" na kréciec twardej gumy, stosowane do duzych
materiatow o Sredniej gestosci doktadnosci i czutosci przeznaczone  gwintowy, stosowane do materiatéw o bryt materiatu (powyzej 5 cm
do materiatéw lekkich. Srednigj i duzej gestosci i o Srednicy $rednicy), wytgcznie do montazu od
bryt mnigjszej od 4 cm gory
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Jednotopatkowe (1-4193), wstawialne  Dwutopatkowe (1-4135), do niskiego i Czterotopatkowe (1-4156) stosowane  Smigto jednotopatkowe o ksztatcie

przez otwodr 1 1/2" na kréciec wysokiego poziomu materiatéw do materiatow o Sredniej i duzej trojkatnym (1-4144), stosowane do
gwintowy, stosowane do materiatdw o ciezkich o Srednicy bryt ponizej 4 cm  gestosci, zardwno do alarmu niskiego  materiatéw lekkich i o $redniej gesto-
Sredniej gestosci jak i wysokiego $ci, do alarmu niskiego i wysokiego

Wszystkie smigfa wykonane sq ze stali kwasoodpornej SS 304.
Okreslenie $miglo wstawialne okresla $miglo, ktére moze by¢ wlozone do wnetrza zbiornika przez otwor ( kréciec 1 1/4") na
krdciec sygnalizatora .



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

