Trzyczesciowe zawory kulowe
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Trzyczesciowe zawory kulowe
ze stali kwasoodpornej - 69 bar

Czesci, materiaty, wymiary

"
A

automatyka

Czescii materialy

Pozycja Nazwa czesci Materiat
1 Korpus ASTM A351 CF8M
2  |Przylacze ASTM A351 CFBM
3  |Kula ASTM A351 CFBM
4 rzpien AlSI 316
5 |Uszczelka PTFE+ 15% G.F.
6 |[Raczka AIS| 304
¥3 Nakretka raczki AlSI 304
8 |Podkiadka AIS| 304
9 |Dlawnica AlSI 304
10 |Uszczelka dlawnicy PTFE + 15% G.F.
11 |Uszczelkatrzpienia PTFE + 15% G.F.
12 |Sruba AIS| 304
13  |Nakretka AlS| 304
14 |Podkladka AlSI 304

Wymiary

20

e 2 - 4” (DN100) (116,8| 100 |115,5|227,5

Rozmiar @D | @d | @S L M H Ciezar (kg)
%" (DN10) (165 (116 | 15 | 658 | 95 | 52 057
%"(DN12) | 22 | 13 | 20 | 58 | 95 | &2 057
%"(DN15) | 22 | 15 | 20 | 69 | 95 | 55 0,7
%" (DN20) | 30 | 20 | 26 | 84 (115 | 70 0,95
1" (DN25) 34 | 256 | 30 | 90 | 140 | 74 1,15

1%”(DN32) | 43 | 32 | 37 | 112 | 145 | 82 2,15
1%" (DN40) | 47 | 38 | 43 | 121 | 170 | 92 2,66
2" (DN50) 62 | 50 | 58 | 146 | 170 | 105 41
2%" (DN65) | 75 | 656 | 70 | 165 | 220 | 130 85
3" (DNBO) 92 | 80 | B6 | 183 | 220 | 140 13

292 | 184 22

Wymiary podane w mm
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Trzyczesciowe zawory kulowe
ze stali kwasoodpornej - 69 bar

Wspdtczynnik Kv, moment obrotowy,
zaleznosc cisnienia od temperatury

®
A

automatyka

Wspoélczynnik Kv w m3/h

Rozmiar zaworu Kv Rozmiar zaworu Kv
%" (DN10) 52 1%" (DN40) 69,3
%" (DN12) 6,0 2” (DN50) 95,2
%" (DN15) 87 2%" (DN65) 268,4
%" (DN20) 216 3" (DN80) 311,7
1" (DN25) 30,3 4” (DN100) 710,0
1%"” (DN32) 39,8

Moment obrotowy w Nm

Rozmiar zaworu - bgrzlzc)::ﬂ;m%g% ot Rozmiar zaworu o ;nﬁzc’;ﬂ;m%r;% ar
%" (DN10) 56 1%” (DN40) 249
%" (DN12) 56 2" (DN50) 452
%" (DN15) 9,0 2% (DN65) 73,2
4" (DN20) 11,3 3" (DN80) 1288
1” (DN25) 147 4” (DN100) 165,4
1%" (DN32) 19,2

Cisnienie w funkcji temperatury
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Uszczelki

PTFE + 15% G.F.

114" - 17
1147-11/2"

Internet; www.trautomatyka.pl
E-mail: biuro@trautomatyka.pl



